vis

Max-Al® VIS (fUr visuelles Identifizierungssys-
tem) identifiziert Wertstoffe in Echtzeit auf
kostenglnstige Weise, um die Materialzusam-
mensetzung im gesamten System zu Uber-
wachen. Max-Al-Technologie nutzt sowohl ein
Sichtsystem als auch ein mehrschichtiges neu-
ronales Netz, um Gegenstande auf ahnliche
Weise zu sehen und zu identifizieren, wie dies
ein Mensch tut. Max-Al VIS kann verwendet
werden, um die Qualitat von Endprodukten zu
prifen oder um RuUckstande beim Verlassen
des Systems zu analysieren.

Diese Daten sind flr Bediener Uber die BHS
Total Intelligence Plattform in Echtzeit und
als Trend sichtbar. Die Total Intelligence
Plattform liefert Informationen zur Verfolgung
des gesamten Recyclingprozesses auf

einer visuellen und benutzerfreundlichen
Oberflache.

Autonome Analyse der Materialzusammensetzung

Benutzerfreundliche Sichtbarkeit und Reporting

Fortschrittliche neuronale Netze, die in der Erkennung
neuer Materialien geschult werden kénnen, wenn sich der
Abfallstrom dndert

Nicht auf NIR- oder andere deterministische Sensoren
beschrankt; die Kl-gestiitzte Analyse identifiziert die
Materialzusammensetzung in einem Schritt

Bietet in Kombination mit der BHS Total Intelligence
Platform Materialzusammensetzung fiir einen Tag, eine
Woche, einen Monat oder irgendeinen anderen Zeitraum
und analysiert Trends

Flexibel fiir verschiedene Anwendungen: Uberwachung
des eingehenden Materialstroms, des Maschinencenters
oder der Anlagenleistung, Endproduktqualitat und
Rickstande

max-ai.com
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Technische Spezifikationen

Max-Al VIS (Visuelles Identifizierungssystem)

Modell

Anwendungen

Identifizierung von Abfallmaterialien

Identifizierbare Materialien

PET-Flaschen, PET-Thermoform, HDPE-Natural, HDPE-Farbe,
Polypropylen, gemischte Kunststoffe, Aluminium, gemischtes
Papier, Zeitungen, Pappe, Rlckstande, schwarze Kunststoffe,
keimfreies Material/Kartons

Konfigurationen VIS-48 VIS-84 VIS-120
Kameras 1 2 3
Bandbreite bis zu 1.219 mm 1.219 mm 1.219-2.134 mm
Installierte Lédnge 2.34-3.048 mm
Installierte Breite 1168 mm 1168 mm 1168 mm
Installierte H6he 2108 mm 3.023 mm 3.937 mm
Installiertes Gewicht 2.032 mm 2.032 mm 2.032 mm
Maximale Rahmenbreite des Forderers 295 kg 329 kg 363 kg

Haupttrennschalter 20A 20A 20A

Spannung, VAC 50/60 Hz, einphasig 230V 230V 230V

Full Load Amperage (FLA) 15A 15A 15A

Stromverbrauch bei FLA 3.5 kW 3.5 kW 3.5 kW

Geeignete Betriebsumgebung

Nur in Innenrdumen 2-37°C

Max-Al®

+31(0)20 58 220 30

sales@max-ai.com
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