
Crivo de disco DRS 



Design de disco patenteado
Os discos de compósito BHS patenteados estão 
integrados em linha, de “veio a veio”, criando 
aberturas precisas para uma aferição altamente 
precisa da dimensão dos materiais.

Ver para crer
Compreendemos e acolhemos a ideia de que os 
potenciais clientes preferem ver com os próprios 
olhos o que o sistema de seleção com disco DRS 
consegue fazer com os seus próprios fluxos  
de materiais. Por esse motivo, convidamos  
sempre os nossos clientes a juntarem-se a nós  
para a realização de ensaios!

A Nihot dispõe de vários sistemas de seleção  
com disco DRS sob a forma de unidade de ensaio.

Aplicações
Reciclagem/limpeza/valorização do seguinte:
•	 Resíduos comerciais e industriais (C&I)
•	 Resíduos de construção e demolição (RCD): 

saibro separado, madeira e CDR
•	 Resíduos sólidos urbanos (RSU)
•	 Resíduos de retalhamento de veículos (ASR)
•	 Cinzas de incineração
•	 Resíduos de equipamentos elétricos  

e eletrónicos (REEE)
•	 Composto
•	 Biomassa
•	 Metais
•	 Vidro
•	� Combustível derivado de resíduos/ 

Combustível sólido recuperado (CDR/CSR)
•	 Valorização de finos

Criada em 1945, a Nihot Recycling Technology B.V. iniciou a sua atividade produzindo condutas de ar para  
pequenos fornos de madeira. Na década de 1980, a Nihot decidiu centrar a sua atividade no fabrico de separadores 
a ar (windshifters) para a indústria da reciclagem. Atualmente, a Nihot faz parte do Grupo BHS e oferece uma gama 
completa de equipamentos. Com vários anos de experiência na venda de componentes, a Nihot acolheu o Debris 
Roll Screen® (Crivo de disco, DRS) da BHS e começou a comercializar esta excelente ferramenta de dimensionamento 
como uma adição à gama de separadores a ar (windshifters) da empresa. Combinou a solução perfeita para uma 
grande variedade de fluxos de resíduos, a ferramenta de dimensionamento preciso para um tamanho de fração 
preciso, à frente de um sistema de separação por ar altamente eficiente para frações pesadas/leves, com base  
na densidade e no volume dos materiais.

Para vídeos de algumas das nossas referências, 
visite www.youtube.com/nihotrecycling

A BHS e a Nihot
Plasmix

http://www.youtube.com/nihotrecycling


Crivo de disco DRS

O Debris Roll Screen® (crivo de disco, DRS)  
da BHS é o sistema de seleção com disco mais 
emblemático da indústria. Esta tecnologia 
comprovada e patenteada é a principal ferramenta 
de dimensionamento com separação precisa que, 
combinada com o acionamento de engrenagens 
patenteado e variadores de velocidade, permite  
a afinação para fluxos de materiais variáveis.  
Este sistema de seleção pode ser incorporado  
no layout de novos sistemas ou reformulado para  
se adaptar a sistemas existentes para proporcionar  
a melhor separação para todos os tipos de fluxos  
de resíduos:

Crivo de DRS e separador a ar (windshifter)
Combinou a solução perfeita para uma grande 
variedade de fluxos de resíduos; a ferramenta  
de dimensionamento preciso para um tamanho  
de fração preciso, à frente de um sistema de 
separação por ar altamente eficiente para frações 
pesadas/leves, com base na densidade e no volume 
dos materiais. Com o crivo de disco e o separador  
a ar (windshifter) em linha, terá a combinação 
perfeita para um desempenho imbatível.

Biomassa

Garrafas PET

RSU

C&I



Vantagens

A configuração Tri-Disc™ apresenta discos em 
linha, de “veio a veio”, criando aberturas precisas 
para uma aferição altamente recisa da dimensão 
dos materiais. O seu aço temperado e a forma 
triangular garantem uma agitação superior dos 
materiais e um dimensionamento preciso num 
espaço reduzido.

Vantagens do DRS
• 	� A configuração especial em linha, o formato 

(Tri-Disc™) e o tempo de acionamento especí- 
fico dos discos minimizam o enrodilhamento.

• 	� Os discos geram um “efeito de agitação ondu-
latória” que liberta os materiais enquanto são 
transportados pela plataforma de seleção.

• 	 Discos maciços e endurecidos.
• 	� Os primeiros 1 a 4 veios podem ser usados 

como veios de impacto.
• 	� Os veios rotativos aumentam a eficácia  

de separação, impedindo o enrodilhamento  
na plataforma principal de seleção

• 	� Todas as plataformas podem ser fornecidas 
numa posição inclinada, declinada ou hori- 
zontal, dependendo do tipo dos resíduos.

• 	� Disponível nas variantes de plataforma simples, 
dupla ou tripla.

• 	� As plataformas duplas ou triplas proporcionam 
um efeito “queda de água”, virando os materiais 
para garantir uma separação completa

• 	� Secção de admissão feita à medida para  
acomodar um transportador de alimentação

• 	 Baixo consumo de energia

CDR

RCD

RSU

Plasmix



DRS de processo
A configuração especial em linha  
de “veio a veio”, o formato (Tri-Disc™)  
e o tempo de acionamento  
específico dos discos cria aberturas 
precisas para a aferição altamente 
precisa da dimensão dos materiais. 
Esta configuração também impede 
o enrodilhamento.

Aberturas precisas
Os Crivos de disco DRS possuem 
aberturas precisas para a aferição 
precisa da dimensão dos materiais 
e um enrodilhamento mínimo.  
Os sistemas de seleção com  
disco típicos possuem aberturas 
irregulares, o que permite uma 
aferição imprecisa da dimensão 
dos materiais e o enrodilhamento 
e encravamento dos materiais. 

Os veios de impacto, com uma 
abertura mais pequena, impedem  
que partículas compridas passem  
pelo sistema de seleção no ponto  
de entrada. 

Agitação ondulatória 
O formato Tri-Disc™ dos discos  
gera um “efeito de agitação 
ondulatória” agressivo que liberta  
os materiais enquanto são 
transportados pela plataforma  
de seleção, para dimensionar  
com exatidão os materiais e impedir 
o enrodilhamento e encravamento. 
O acionamento de engrenagens 
patenteado com variadores  
de velocidade permite a afinação  
para fluxos de resíduos variáveis.

Podem ser aplicados veios rotativos 
para impedir o enrodilhamento  
de partículas longas no ponto final. 

Sistema de seleção inclinado

Agitação ondulatória

Sistema de seleção declinado  
com veios rotativos

Aberturas precisas

Sistema de seleção horizontal

Sistema de seleção horizontal  
com veios rotativos

Veios de impacto Abertura de seleção (IFO)
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Ensaios no local

Resíduos de retalhamento de automóveis (ASR)

Pneus

RCD

C&I

RSU

A Nihot dispõe de crivos de discos DRS 
para testar a eficácia de separação nas 
suas instalações, tendo em conta a sua 
entrada de resíduos. Como gostamos 
de dizer: “ver para crer” - e estamos 
prontos para o apoiar com a nossa 
tecnologia superior!

Tem curiosidade? Para mais informa-
ções sobre ensaios nas suas instalações, 
contacte a Nihot.

Mais de 50% dos ensaios resultam 
numa decisão de compra a longo prazo.

Nihot Recycling Technology B.V.
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
sales@nihot.nl
www.nihot.nl

A BHS COMPANY


